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Esmalte Base D’Agua

Indicado para metais, galvanizados, aluminio e madeira.
Mais brilho, maior cobertura e secagem mais rapida.
Produto ecoldgico diluido com agua.

Zarcao

E um produto que serve de fundo protetor de superficies
ferrosas, permitindo a aplicagio de acabamento.

Esmalte Sintético Alto Brilho (*)

Indicado para metais, galvanizados, aluminio e madeira.
Mais brilho, maior cobertura e secagem mais rapida.

Fundo Nivelador

Produto sintético branco fosco indicado para nivelar e
encher os poros da madeira, melhorando o aspecto final na
pintura.

Massa Rapida Branca Para Madeira
Indicado para corrigir imperfeicoes internas da madeira

Seladora Pronta Para Uso

Nivela e prepara a superficie da madeira para aplicagéo de

Fundo Galvanizado
Indicado para promover aderéncia em superficies galvanizadas,
servindo como base para pintura de acabamento.

Tingidor Concentrado

Indicado para tingir a superficie da madeira como portas, janelas
e deck. Produto liquido. Pode ser dissolvido diretamente no verniz
ou aplicado na madeira ja lixada dando cobertura e vida nas
cores.

Seladora Concentrada

verniz, eliminando a porosidade e facilitando o lixamento para E um produto indicado para nivelar e preparar a superficie da

melhor aplicacéo do verniz. Dispensa a dilui¢éo.

tico Alto Brilho (*)

Produto de uso interno que protege e revitaliza a madeira dando

brilho. Opcoes: Incolor e nas cores imbuia e mogno.

Verniz Duplo Filtro Solar

madeira para aplicacdo de verniz, eliminando a porosidade e
facilitando o lixamento para melhor aplicacéo do verniz.

Verniz P.U.

Indicado para proteger e embelezar superficies de madeira em geral,
como portas, janelas, armarios e moveis. Produto bicomponente. E
necessario catalise. *Disponiveis nas versoes: Brilante(100%de Brilho),
Semi-Brilho (50% de Brilho), Fosco Acetinado (5% de Brilho).

Fundo P.U. Branco

E um produto de secagem réapida indicado para fechar os poros da
madeira, nivelando a superficie para receber o acabamento de
esmalte P.U. Produto bicomponente. E necessério catalise.

Esmalte P.U.

Indicado para laqueamento de madeiras apds aplicagéo do Fundo P.U.
Branco, alcangando um acabamento de elevada qualidade. Produto
bicomponente. E necessario catalise.

Produto com pigmentacdo amarelada de uso interno/externo.

Protege contra raios UV.

Verniz Maritimo

E um produto de uso interno/externo, protege e revitaliza a
madeira. Opc¢odes: Incolor ou Acetinado.

Fundo P.U. Transparente

E um produto fosco de secagem réapida indicado para fechar os poros
da madeira, nivelando a supelrﬁcie para receber acabamento de verniz
P.U.. Produto bicomponente. E necessario catalise.




M“‘; Tinta Premium
V)

Tinta acrilica de alto desempenho com acabamento fosco de facil
aplicacéo, alto poder de cobertura e rendimento. Indicado para
= = pintura de alvenaria, concreto e reboco.

: e S Tinta Emborrachada

E uma tinta elastica impermeabilizante de alto desempenho e acabamento
fosco, que preserva as paredes das agoes indesejadas das chuvas,
evitando o surgimento de manchas de umidades e bolor.

Textura Acrilica de Efeito (Cimento Queimado)

Efeito Decorativo de uso interno e externo (area coberta) em superficies de reboco
fino, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrilica, gesso e drywall.

Tinta Rende Mais (Standard) - (*)

E uma tinta com acabamento fosco de facil aplicaco, alto poder de
cobertura e rendimento. Indicado para pintura de alvenaria, concreto e
reboco. Para areas internas e externas.
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P ... | Tinta com acabamento fosco de facil aplicagao.
iy ; - g . % Indicado para pinturas prediais internas.

Tinta Pisos e Fachadas

) E um produto acrilico base dagua indicado para pintura de pisos com
= alta resisténcia como estacionamentos, garagens, pisos comerciais,
calcadas, quadras esportivas, fachadas e outras areas de concretos

protegendo contra a agdo do sol e chuva.

Tinta para Telhas

E indicado para pintura e impermeabilizacéo de telhas e tijolos de
alta resisténcia a intempéries, proporcionando um acabamento
_ 4 semi brilho. Possui 6timo rendimento e facil aplicacéo.




Fundo Preparador de Parede

E um produto a base d‘4gua indicado para selar e
reforcar superficies da parede.

Selador Acrilico Pigmentado

E um produto impermeabilizador branco indicado
para superficies como concreto, reboco e paredes
sem pintura. Economiza o consumo da tinta.

Liqui Brilho . - -
Produto incolor indicado para aplicar sobre Verniz Acrilico Impermeab“'zante
tintas foscas, proporcionando acabamento Produto de cor branca que apds a secagem se
semi-brilho e dando uma maior lavabilidade. torna incolor. Indicado para impermeabilizacao de

telhas e tijolos.

Textura Designer Emborrachada

Textura emborrachada de efeito granulado. E indicado para superficies internas e externas, prevenindo
infiltracOes nas superficies contra agoes de algas e mofos. Pode ser utilizado também para disfarce de
imperfeicoes e microfissuras. E um revestimento acrilico com boa elasticidade e agao hidrorrepelente.

Manta Liquida

Indicado para a impermeabilizagdo de lajes e telhados sem transito. Com protecao contra infiltracdes, fissuras,
algas e mofo.

Massa Acrilica (*) Massa Corrida P.V.A. (*)
Indicada para nivelar e corrigir imperfeicoes de areas Indicada para nivelar e corrigir imperfeicoes de
externas e internas, proporcionando um acabamento liso. areas internas, proporcionando um acabamento liso.

Bisnaga Corante

E um pigmento corante liquido de alto poder
de tingimento e resisténcia, indicado para
colorir tintas imobiliarias a base d‘agua.
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Primer para Acabamento

E um produto sintético com dupla fungéo, indicado para dar
praticidade em pinturas de metais ferrosos, madeira,
estruturas metalicas de uso interno e externo com
acabamento liso e acetinado.

Galfort

E um produto sintético com dupla fung#o, indicado como
fundo e acabamento para pinturas de metais ferrosos e
nao ferrosos (Aluminio, Galvanizados, e Zinco) com
acabamento acetinado.

Resina Multiuso

E um produto sintético (base solvente), indicada
para impermeabilizar, isolar e proteger telhas, tijolos
ceramicos e pedras naturais. Acabamento brilhante,
formando uma pelicula incolor de secagem rapida.
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